附件1

广东省交通运输厅关于公路路政许可涉路施工质量和安全技术评价的管理办法

（修订稿）
第一条【制定依据】为了进一步规范公路路政许可涉路施工质量和安全技术评价行为，根据《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国公路法》《中华人民共和国道路交通安全法》《公路安全保护条例》《广东省公路条例》《广东省行政许可监督管理条例》等法律、法规，以及国家、行业相关标准和规范的规定，结合我省公路路政管理实际，制定本办法。

第二条【适用范围】本省行政区域内针对涉路施工公路路政许可而开展的保障既有公路、公路附属设施质量和安全的技术评价（以下简称质量和安全技术评价）及管理工作，适用本办法。

第三条【术语涵义】本办法所称质量和安全技术评价，是指具有相应资质的第三方评价机构，按照法律、法规、规章以及国家、行业相关标准和规范要求，在现场踏勘的基础上，从对既有公路、公路附属设施质量和安全两方面影响考虑，查找、分析和预测涉路工程设计、施工以及运营过程中存在的危险、有害因素、可能导致的危害后果以及对既有公路相关基础设施的影响，并提出科学、合理、可行的安全对策措施及建议，编制《保障公路、公路附属设施质量和安全技术评价报告》（以下简称《质量和安全技术评价报告》）的活动。

第四条【事项范围】依据相关法律、法规规定，下列涉路施工活动应当开展质量和安全技术评价：

（一）因修建铁路、机场、供电、水利、通信等建设工程需要占用、挖掘公路、公路用地或者使公路改线;

（二）跨越、穿越公路修建桥梁、牌楼、涵洞、渡槽、隧道或者架设、埋设管道、电缆等设施;

（三）在公路用地范围内架设、埋设管道、电缆以及设置电杆、通讯基站、变压器等设施;

（四）利用公路桥梁、公路隧道、涵洞铺设电缆等设施;

（五）在公路建筑控制区内埋设管道、电缆等设施；

（六）封闭公路半幅以上路面施工；

（七）利用跨越公路的设施悬挂非公路标志;

（八）公路接线设置道口和拆除公路分隔带;

（九）在公路上增设或者改造平面交叉道口；
（十）在公路用地范围内设置非公路标志；

（十一）在公路两侧设置广告标牌设施；

（十二）更新采伐公路护路林；

（十三）在公路周边一定范围内因抢险、防汛需要修筑堤坝、压缩或者拓宽河床。
第五条【除外事项】为减轻企业负担，根据国家“放管服”改革政策要求，建设单位申请实施管道设计压力为0.4兆帕以下（含0.4兆帕）、除易燃易爆以外的管道外径小于或者等于1米、电力线电压等级为220V或者380V等小型涉路施工活动的，不再要求其委托第三方评价机构开展质量和安全技术评价，由建设单位对照本办法的规定，向相应的许可机关书面说明涉路施工情况。

第六条【评价原则】质量和安全技术评价应当遵循依法、客观、科学、公正的原则，切实为涉路施工许可决策提供技术支撑和保障。

第七条【资质范围】承担质量和安全技术评价业务的第三方机构应当具有工程设计资质（设计综合或者公路行业）或者工程咨询资质（公路专业）等资质证书，其资质等级不得低于承担该公路项目建设前期工程咨询或者工程设计单位的资质等级。

第八条【中介超市】第三方评价机构自行入驻广东省网上中介服务超市，并在全省范围内依法开展从业活动，自主参与竞争。

任何单位和个人不得设置或者变相设置区域性、行业性限制，不得阻挠和限制第三方评价机构入驻中介超市，不得以不合理条件限制和排斥第三方评价机构参与自由的市场交易活动，不得对第三方评价机构实施差别对待或者歧视待遇，不得以单位内部发文、会议纪要、备案等方式指定或者干预第三方评价机构的选取活动。

第九条【根治“红顶”】根据国家“放管服”改革政策要求，具有下列情形之一的单位，不得开展相应的质量和安全技术评价业务：

（一）已经承担该涉路工程项目咨询、设计、施工、监理等业务的单位；

（二）与该涉路工程项目或者既有公路有产权利益关系、管理隶属关系的单位；

（三）直接承担该涉路施工许可审批职责的交通运输主管部门管理的单位。
第十条【执业要求】第三方评价机构及其从业人员应当依照法律、法规、规章、标准，独立开展质量和安全技术评价工作，并对其作出的评价结果负责。任何单位和个人不得以任何理由要求第三方评价机构出具不真实、不客观的评价意见和评价结论。

第十一条【报告编制】第三方评价机构应当加强质量和安全技术评价项目的管理，保证充足的技术力量和设备条件开展工作。项目负责人和技术负责人应当按照相关标准、规范的要求，强化质量和安全技术评价项目的全过程管理，确保报告的编制质量。
第十二条【踏勘要求】项目实施过程中，第三方评价机构应当按照法律、法规、规章和标准、规范的要求，深入现场进行勘验，详实记录勘验情况，并将现场情况作为《质量和安全技术评价报告》的重要内容。严禁应到而不到涉路施工现场开展质量和安全技术评价服务，抄袭他人成果。

第十三条【报告格式】《质量和安全技术评价报告》应当包括但不限于以下内容：

（一）封面标题为《xxx涉路施工保障公路、公路附属设施质量和安全技术评价报告》；
（二）第三方评价机构资质证书复印件及评价人员信息；
（三）涉路基本概况；

（四）开展评价依据；

（五）法律、法规、规章符合性审查和标准、规范技术性审查；

（六）质量和安全技术评价分析；

（七）主要危险、有害因素查找分析；

（八）安全对策措施及建议；

（九）明确的评价结论。

《质量和安全技术评价报告》的格式，可参考《公路项目安全性评价规范》（JTG B05-2015）附录A的报告格式。
第十四条【评价要点】《质量和安全技术评价报告》的评价要点应当包括但不限于以下内容：

跨越式涉路工程。包括：铁路跨越、城市道路桥梁跨越、公路跨越、管道跨越、电力线跨越等。评价要点主要有：
1.应对涉路工程的设计方案开展规范符合性评价，包括：跨越位置、远期规划、交叉角度、净空、交通标志、排水、防护设施、周围环境影响等。

2.应对涉路工程的施工、意外险情处置、交通组织方案开展法律、法规、规章、标准、规范符合性评价，包括：施工期限、施工监测、应急处置措施、跨越设施养护管理、路产损坏和修复、公路建筑限界影响等。

3.应评价涉路工程的施工对既有公路交通的影响以及安全防护措施的合理性等。

（二）穿越式涉路工程。包括：管道穿越、城市道路穿越、铁路穿越、公路穿越、电缆穿越等。评价要点主要有：

1.应对涉路工程的设计方案开展规范符合性评价，包括：穿越位置、管线埋深、挖穿宽度、远期规划、视距、交叉角度、净空、水平净距、交通标志、排水、防护设施、防护栏、限高架、检修空间、立面标记、公路建筑限界、周围环境影响等。

2.应对涉路工程的施工、意外险情处置、交通组织方案开展法律、法规、规章、标准、规范符合性评价，包括：施工期限、路面路基沉降观测与修复、应急处置措施、下穿设施日常养护管理、路产损坏和修复、施工期间结构物防护、施工工艺、施工安全规定、施工期间交通组织等。

3.应围绕涉路工程施工方案合理性、运营安全保障、改扩建影响等对既有公路的结构物功能和后期运营安全影响进行评价。

（三）平交与接入式涉路工程。包括：公路平交、乡村道路、沿线单位、加油站等经营性单位接入等。评价要点主要有：

1.应对涉路工程的设计方案开展规范符合性评价，包括：相邻交叉口间距、交叉角度、安全视距、纵坡、设计速度、排水、标志标线设置、交通管理方式、平面交叉渠化设计、周围环境影响等。

2.应对涉路工程的施工、意外险情处置、交通组织方案开展法律、法规、规章、标准、规范符合性评价，包括：施工期限、应急处置措施、施工期间交通组织等。

3.应围绕增设平交道口的交通量、交通管理方式、车道布置情况等对既有公路的运营安全影响进行评价。

（四）利用公路结构物的涉路工程。包括：悬挂非公路标志、敷设管线等。评价要点主要有：

1.应对涉路工程的设计方案开展规范符合性评价，包括：管线类型、设置位置、结构物荷载验算、设施抗风抗震、管线附件装置、安全防护措施、悬挂设施反光炫目、公路建筑限界影响、周围环境影响等。

2.应对涉路工程的施工、意外险情处置、交通组织方案开展法律、法规、规章、标准、规范符合性评价，包括：施工期限、应急处置措施、设施安装方式、设施后期养护、路产损坏和修复、施工期间交通组织等。

3.应围绕涉路工程的防护措施、冬季冻胀等因素对既有公路桥梁、涵洞的结构及运营安全影响进行评价。

（五）并行式或者其他涉路工程。包括：并行埋设管线，设置电杆、通讯基站、变压器、非公路标志、广告标牌设施，架设管线，拆除分隔带，修筑堤坝、压缩或者拓宽河床，更新采伐公路护路林等。评价要点主要有：

1.应对涉路工程的设计方案开展规范符合性评价，包括：并行间距、远期规划、埋设深度、排水设施、抗震等级、防风等级、警示标志、周围环境影响等。

2.应对涉路工程的施工、意外险情处置、交通组织方案开展法律、法规、规章、标准、规范符合性评价，包括：施工期限、应急处置措施、并行设施养护、路产损坏和修复、部分施工监测、安全防护措施等。

3.应从噪声、眩光及其它可能影响公路行车的因素评价施工活动对既有公路的影响。

第十五条【审查原则】提交的《质量和安全技术评价报告》应当格式正确、内容全面、条理清晰、数据完整、引用标准和规范准确、问题分析到位、对策措施具体可行，其结论客观、公正、明确。

第十六条【审查要求】许可办理过程中，各级交通运输主管部门路政许可审批人员应当严格审查《质量和安全技术评价报告》。

实质审查环节，发现《质量和安全技术评价报告》内容不符合事实、评价结论不明确的，结论存有“基本符合”、“基本满足”等概括性词语的，编制完成时限至受理之日超过3个月的以及其他不符合本办法相关规定的，许可审批人员应当及时要求申请人进行纠正、整改、修编，整改后重新提交报告。

第十七条【专家评审】涉及《广东省行政许可监督管理条例》第十八条规定的有关重大、复杂、存有安全隐患或者可能对既有公路安全产生重大影响的涉路施工活动，负责许可审批的交通运输主管部门应当通过论证、咨询或者专家评审等方式听取意见。专家评审意见作为作出准予或者不予许可决定的重要依据。

第十八条【法律责任】第三方评价机构依法承担质量和安全技术评价及其评价结论的法律责任。

第十九条【事后监督】各级交通运输主管部门应当建立第三方评价机构信誉档案制度和“黑名单”制度，并将其纳入到省交通运输统一信用评价系统，依法实施失信惩戒。出具的《质量和安全技术评价报告》存在重大缺陷或者严重问题拒不整改的，该第三方评价机构三年内不得在全省范围内开展公路路政许可涉路施工质量和安全技术评价服务。提交虚假材料或者隐瞒有关事实情况的，按照《中华人民共和国行政许可法》第七十八条、第七十九条、第八十条的规定进行处理。
第二十条【罚则链接】各级交通运输主管部门及其工作人员、第三方评价机构及参与评价的人员违反国家有关规定的，按照《中华人民共和国行政许可法》《广东省行政许可监督管理条例》和《交通行政许可监督检查及责任追究规定》等有关规定查处。

第二十一条【解释主体】本办法由广东省交通运输厅负责解释。

第二十二条【新旧衔接】凡以前规定或者各地交通公路部门、公路经营企业的规定与本办法规定不一致的，按本办法执行。

第二十三条【生效时间】本办法自  年  月  日起施行，有效期5年。原广东省公路管理局印发的《广东省涉路工程许可安全技术评价办法（试行）》（粤公路函〔2015〕717号）同时废止。
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