
航道工程竣工验收证书

    编号：2020002号
项目单位：广东省东莞航道事务中心
工程名称：倒运海水道航道整治工程

建设依据：省发展改革委《关于倒运海水道航道整治工程可行性研究报告的复函》（粤发改交通函〔2015〕2760

号），2015年6月；省交通运输厅《关于倒运海水道航道整治工程初步设计的批复》（粤交基〔2015〕1007号），2015年8月；原省航道局《关于倒运海水道航道整治工程疏浚、清障工程施工图设计的批复》（粤航道〔2015〕478号），2015年8月；原省航道局《关于倒运海水道航道整治工程航标、水位站工程施工图设计的批复》（粤航道〔2015〕541号），2015年9月。

建设规模及主要建设内容：

整治里程长19km，其中：斗朗至川槎大桥6km,按内河IV级、通航500吨级内河船舶标准建设，航道尺度为3.4m×55m×330m（通航水深×航道宽度×最小弯曲半径，下同）；川槎大桥至水乡大道淡水河大桥（原西部干道大桥）5.7km,按内河Ⅲ级、通航1000吨级内河船舶标准建设（兼顾港澳线），航道尺度为4.0m×80m×480m；水乡大道淡水河大桥至河口（角尾）7.3km,按内河I级、通航3000吨级内河船舶标准建设，航道尺度为4.0m×135m×670m。疏浚工程中斗朗至川槎大桥河段航道水深3.8m（含备淤深度0.4m），川槎大桥至河口河段航道水深4.5m（含备淤深度0.5m）。
                                                             （章）
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填 表 说 明

一、本证书由组织竣工验收的交通运输主管部门签发。

二、建设依据主要填写项目立项文件（审批、核准或备案）、初步设计文件和施工图设计批复文件，格式为“批复部门+批文名称+文号+批复日期”。
三、建设规模和内容按竣工验收现场核查核定的内容填写，具体要求如下：

（一）航道整治工程：航道等级、尺度、里程、设计通航水位，主要整治建筑物内容等。

（二）航道疏浚工程：航道等级、尺度、里程、设计通航水位，疏浚工程量等。

（三）航运枢纽工程：航运枢纽工程等别、主要建筑物内容及级别、通航标准、水库库容、装机容量、渠化航道里程及等级等。

（四）通航建筑物工程：通航建筑物等别、主要建筑物内容及级别，通航标准、通过能力、闸室尺度等。

四、本证书一式三份，双面打印，签发竣工验收证书部门留存一份、项目单位留存两份。

